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和泉市新庁舎ニュース

鉄骨建方工事はじまりました

６月から、基礎工事

工事がはじまりました。

」とは鉄骨を組⽴てる作業のこと

みるみるうちに建方は進み

を感じることができます

空間⾃由度を⾼める
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持たせた空間と
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鉄骨建方工事はじまりました
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基礎工事・免震装置設置を経て、

がはじまりました。

」とは鉄骨を組⽴てる作業のこと

みるみるうちに建方は進み、新庁舎の大きさ

を感じることができます。 

⾃由度を⾼めるため、
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空間としています。
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鉄骨建方工事はじまりました
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がはじまりました。 
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円形または角型の鋼管にコンクリートを流

し込んで柱にする構造

果（コンファインド効果）により、軸圧縮

耐⼒・曲げ耐⼒・変形性能が増⼤し

面は小さくても強靭で、空間をより広く高く

利⽤でき、⾃由で伸びやかな空間を実現

することが

工事スケジュール

鉄骨建方工事

C F T
シーエフティー

年 6 月 30 日

 コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 構 造 ・

（Concrete Filled Steel Tube

円形または角型の鋼管にコンクリートを流

し込んで柱にする構造

充填コンクリートと鋼管の相互拘束効

果（コンファインド効果）により、軸圧縮

耐⼒・曲げ耐⼒・変形性能が増⼤し

面は小さくても強靭で、空間をより広く高く

利⽤でき、⾃由で伸びやかな空間を実現

することが可能となります。

工事スケジュール

鉄骨建方工事

2工区

3工区

1工区

C F T
シーエフティー

構 造 と

日 総務管財室

コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 構 造 ・

Concrete Filled Steel Tube

円形または角型の鋼管にコンクリートを流

し込んで柱にする構造です。

充填コンクリートと鋼管の相互拘束効

果（コンファインド効果）により、軸圧縮

耐⼒・曲げ耐⼒・変形性能が増⼤し

面は小さくても強靭で、空間をより広く高く

利⽤でき、⾃由で伸びやかな空間を実現

可能となります。

工事スケジュール 

鉄骨建方工事 6月

1 工区 建方状況

構 造 と は 

総務管財室 庁舎整備担当

コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 構 造 ・

Concrete Filled Steel Tube

円形または角型の鋼管にコンクリートを流

です。 

充填コンクリートと鋼管の相互拘束効

果（コンファインド効果）により、軸圧縮

耐⼒・曲げ耐⼒・変形性能が増⼤し

面は小さくても強靭で、空間をより広く高く

利⽤でき、⾃由で伸びやかな空間を実現

可能となります。 

7月

建方状況写真 

庁舎整備担当 

コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 構 造 ・ CFT

Concrete Filled Steel Tube）は、

円形または角型の鋼管にコンクリートを流

充填コンクリートと鋼管の相互拘束効

果（コンファインド効果）により、軸圧縮

耐⼒・曲げ耐⼒・変形性能が増⼤し、断

面は小さくても強靭で、空間をより広く高く

利⽤でき、⾃由で伸びやかな空間を実現
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